
 
 
 

 

 

 

 

 

LIMPHA PRO 4 
 

Pressoterapia professionale sequenziale digitale. 

È dotato di 2 gambali a 6 sezioni separate, 

complete di piede, polpaccio e cosce per 

stimolare tutte e due le gambe in modo completo 

+ 1 bracciale a 6 sezioni e fascia addominale. 6 

programmi di pressurizzazione diversi incluso 

peristaltico e sequenziale. La pressione può 

essere impostata da 0 a 200 mmHg. Intervallo di 

tempo da 0 a 95 minuti. 

Con questo dispositivo si possono utilizzare 3 

applicatori simultaneamente. (es. due gambali e 

fascia addominale) 

 

CARATTERISTICHE GENERALI 
 

 Tutti i programmi possono essere controllati e programmati sul display a cristalli liquidi 

 6 programmi di pressurizzazione 

 La pressione può essere impostata da 0 ~ 200 mmHg. 

 Dotata di pulsante di arresto a distanza per il paziente. 

 Alimentazione a corrente 110/230V - 50/60 Hz. 

 

 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
Intervallo di Pressione: 0 ~ 200 mmHg (±20mmHg) 

Intervallo di tempo: 0 ~ 95 min. 

Dimensioni: 400 x 310 x 120 mm 

Peso: 15Kg 

 

 

DOTAZIONE DI BASE 
- 2 Gambali a 6 sezioni XL 

- 1 Bracciale a 6 sezioni XL 

- 1 Fascia addominale 6 sezioni XL 

- Manuale d’uso  

 

 

ACCESSORI 
- Fascia addominale 

- Pantaloncino 

- Gambale 

- Bracciale 

 


